調湿建材の証明　資材概要説明書

０．申請概要
(1)申請者
　会社名：

(2)申請区分

　①対象湿度域（該当するものにレ印）
□低湿域（相対湿度範囲30～55％）

□中湿域（相対湿度範囲50～75％）

□高湿域（相対湿度範囲70～95％）
　②調湿性能と試験報告書（該当するものにレ印）
（必須項目）

■吸放湿量　（報告書番号※　　　　　　　□試験同時申請）

■平衡含水率（報告書番号※　　　　　　　□試験同時申請）

■湿気伝導率（報告書番号※　　　　　　　□試験同時申請）

（選択項目）

□調湿力　　（報告書番号※　　　　　　　□試験同時申請）

※試験報告書をお持ちの場合には、該当する試験報告書を提出下さい。

１．製品の概要

　　商品名：

　　一般名称：

　　製品カタログ（ある場合）：

材料構成：別紙１のとおり

材料の用途、主な使用部位：

２．工場の概要
　①製造工場の概要（名称、住所、資本金）を示したパンフレット等

　資料名：

②製造者と証明申請者の関係を示した資料（製造者と証明申請者が異なる場合に限る）

　　資料名：

③工場の組織図

資料名：

④申請材料の生産実績（直近6ヶ月、過去3年）

　　資料名：

３．製品の施工・設置等

1 施工又は設置の要領書（建築材料等に関する連絡先を含むもの）

資料名：

2 所定の期間部品を保管し供給体制を維持する旨の説明資料（部品の交換が想定される建築材料に限る）

資料名又は該当しない理由：

3 保守点検に関する手順書保守点検の記録（維持保全のために構成部品の交換が想定される建築材料等に限る）

　　資料名又は該当しない理由：
４．品質管理体制
→(1)又は(2)の資料を整備してください。
(1) ISO9001、申請材料のJIS認証書の写し（付属書含む）

(2)品質管理体制に関する次の①～⑤の資料

①建築材料等の社内規格

1)社内規格（マニュアル、システム、規程、指示票類などを含む）を体系的に示した書類（規格一覧表で可）

資料名：

2)決裁者、責任部門及び品質管理に関する責任者とその権限などを併記した書類

　　資料名：

②建築材料等の工程概要図

原材料の入荷から建築材料等の出荷に至る各工程と管理箇所を示した書類

　　資料名：

③建築材料等の品質最近（６か月程度）の不合格品の発生状況及びその処置方法

　　資料名（不合格状況）：

　　資料名（不合格措置法）：

④主要試験・検査設備及びその管理状況対象

建材等の主要試験・検査設備名とその仕様及びその管理方法

資料名（検査設備リスト）：

資料名（検査設備管理）：

⑤苦情処理の概要

苦情処理に対する社内対応を図示及びその責任者を記入した書類

資料名：

別紙１　申請材料の説明資料

形状、構成等

対象材料の形状等を表１、構成を表２に、構成断面を図１に示す。

表１　対象材料の形状等
	項目
	内容

	製品規格
	

	形状
	

	表面形状
	

	厚さ
	

	質量又は密度
	


表２の例（基材に表面化粧（塗装）をした材料の場合）

表２　対象材料の構成

	項目
	内容

	(1)表面化粧材
	材料名：

規格又は組成：

厚さ：

質量又は密度：

透湿抵抗：

	(2)基材
	材料名：

規格又は組成：

厚さ：

質量又は密度：

透湿抵抗：




単位：mm
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(3)基材

図１　断面図
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