
VOC放散速度基準適合証明申請

資材概要説明書
申請者：　　　　　　　　　　　

記載日：平成　　年　　月　　日

１．資材の概要

	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	1-1
	資材の名称
	①資材名
	（資材の名称）
	(不要)

	
	
	②商品名
	（商品名）
	

	1-2
	資材の構成
	①申請資材の材料構成、成分構成等

（積層材料の場合には、材料単位ごと）
	別紙（対象資材の形状、構成等）

	
	
	②申請資材の図面（液状材料は不要）
	

	
	
	③MSDS（液状材料が構成材料に含まれる場合）
	MSDS

	
	
	④VOC放散速度基準の対象資材との関係に関する説明書
	


２．資材の品質管理

（1）申請者が製造者の場合

	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	2-1-1
	原材料の受入
	原材料ごとの受入品質基準

規定名称：
	原材料規定など

	
	
	原材料の受入記録
	受入検査記録

	2-1-2
	製造工程
	製造工程説明

規定名称：
	QC工程表など

	
	
	製造記録
	製造記録など

	2-1-3
	製品の品質
	製品の品質基準

規定名称：
	製品規格など

	
	
	製品の検査記録
	検査成績書など


（2）申請者が販売者の場合

	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	2-2-1
	製品の受入
	製品の受入品質基準

名称：
	製品受入規定など

	
	
	製品の受入記録
	受入検査記録

	2-2-2
	製品保管
	製品の保管条件の規定

名称：
	保管規定など

	
	
	保管記録
	保管記録

	2-2-3
	製品の品質
	製品の出荷基準

名称：
	出荷基準など

	
	
	製品の検査記録（VOC放散に関する基準適合性の検査）
	検査成績書など


３．製造・販売組織

（１）共通（※３）
	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	3-1-1
	工場概要
	①工場名称
	（工場の名称）
	工場パンフレット

	
	
	②工場住所
	（工場の住所）
	

	
	
	③資本金
	（資本金）
	

	
	
	④組織図
	組織図

	3-1-2
	品質管理体制（※４）
	①当該資材に関連する社内規格を体系的に示した資料）
	社内規格一覧表

品質管理体制図

	
	
	②社内の決裁・責任体系を示した資料
	


※３：申請者と製造会社が異なる場合、その両者の関係を示してください。

※４：JIS認証、ISO9001認証を受けた工場では提出不要です。

（２）申請者が製造者の場合
	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	3-2-1
	工場概要
	①管理体制
	(該当するものに印)

· JIS認証

· ISO9001認証

· なし
	認証書（付属書含む）の写し

	3-2-2
	製造能力

（※４）
	①生産実績
	（年別の生産量）

（月別の生産量）

（出荷実績）
	実績一覧表


※４：JIS認証、ISO9001認証を受けた工場では提出不要です。

（３）申請者が販売者の場合

	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	3-3-1
	工場概要
（※３）
	①申請者との関係
	
	OEM供給契約書の写し等

	3-3-2
	販売概要
	①管理体制
	(該当するものに印)

· JIS認証

· ISO9001認証

· なし
	認証書（付属書含む）の写し


※３：申請者と製造会社が異なる場合、その両者の関係を示してください。

４．品質管理能力（※４）
	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	4-1
	対象資材の品質
	①不合格品の発生状況
	発生状況を説明する文書

	
	
	②不合格品の処置方法
	処置状況を説明する文書

	4-2
	主要試験・検査設備


	①主要試験・検査設備名
	検査設備の精度・能力を示した一覧表

	
	
	②設備管理方法
	設備の管理方法の規定

	4-3
	苦情処理の概要
	①苦情処理対応
	（対応フロー図（責任者を示したもの））


※４：JIS認証、ISO9001認証を受けた工場では提出不要です。
５．資材の施工・設置

	番号
	項目名
	内容
	添付資料

	5-1
	施工・設置要領
	①施工・設置要領書の整備
要領書名称：
	施工・設置要領書

	5-2
	資材の連絡先
	①資材の連絡先
	（資材調達・補修等を行う際の連絡先）
	

	5-3
	供給体制

（※５）
	①部品の保管、供給体制の継続
	（供給体制を維持する旨の説明）
	


※５：当該項目は、可能な範囲で記載してください。

　

別紙　対象資材の形状、構成等
（記載例）
対象材料の形状を表１、構成を表２に、構成断面を図１に示す。

表１　対象材料の形状

	項目
	内容

	表面形状
	平滑又はエンボス

	表面化粧
	あり又はなし

	厚さ
	15±0.2mm

	密度
	550～700kg/m3


表２　対象材料の構成

	項目
	内容

	(1)表面仕上材


	材料： ○○フィルム

組成：

質量：　　g/m2
厚さ：　　mm

	(2)接着剤

	材料：

組成：

塗布量：　　　g/m2以下

	(3)基材
	材料：○○板

厚さ：15mm
組成：
接着剤：メラミン樹脂系接着剤

組成：

　塗布量（1層あたり）：　　g/m2


単位：mm　　　　　

[image: image1.bmp](1)表面仕上材

(2)接着剤

(3)基材

図１　断面図
15±0.2
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